
REA JET HR
Sistema de codificación y marcaje de alta 
resolución basado en la tecnología HP-Print
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SOLUCIONES DE CODIFICACIÓN 
Y MARCAJE INDUSTRIAL  
FABRICADO EN ALEMANIA



Marcaje de productos sin mantenimiento: impresoras 
de inyección de tinta de alta resolución (HP)

Las impresoras Inkjet de alta resolución de la gama REA JET 
HR con tecnología de cartuchos HP utilizan la tecnología de 
inyección de tinta térmica que se ha probado en millones de 
impresoras de oficina. 

La robusta carcasa de acero inoxidable, el manejo intuitivo y 
el estudiado diseño del cabezal de impresión de este sistema 
de codificación y marcaje lo hacen totalmente adecuado 
para aplicaciones industriales. El sistema ha demostrado ser 
especialmente adecuado para los sectores de la industria 
farmacéutica, alimentaria, de la madera y del papel 

Ventajas:
n Basado en la tecnología de chorro de tinta térmica (TIJ), 
que ya ha demostrado su eficacia millones de veces

n	Resolución extremadamente alta a gran velocidad del 
producto 

n Montaje sencillo del cabezal de impresión y el controlador 
gracias al diseño compacto y a la brida de montaje

n Altura de impresión de hasta 50,8 mm

n	Libre de mantenimiento - usted recibe una nueva 
unidad de impresión con cada cambio de cartucho

n	Máximo nivel de fiabilidad y disponibilidad operativa 
gracias a:

– Control del bloqueo de los cartuchos
– Almacenamiento permanente de los niveles de los

cartuchos
– Ajuste automático de los parámetros de

funcionamiento para la tinta utilizada

n	Guía gráfica intuitiva para el usuario

n	Cambio rápido de cartuchos

n	Control a través de la plataforma REA JET TITAN

n	Transferencia sencilla de los datos de impresión mediante un escáner USB 

n Sistema opcional de cartuchos auxiliares de gran capacidad para una 

impresión ininterrumpida a alto rendimiento

n Equipos opcionales, como dispositivos de compensación de 

distancia adaptados a la industria para diferentes posiciones 

del producto durante el proceso de impresión

n	Verificación cualitativa de la calidad del código en un solo 
proceso con los dispositivos de verificación REA VERIFIER 

y sectores de embalaje para marcas con una altura de 
impresión de hasta 12,7 mm por cabezal de impresión. 
Además, se pueden colocar varios cabezales de impresión 
en cascada para obtener mayores alturas de impresión.  

Gracias a su interfaz Ethernet integrada y a su total 
compatibilidad con Uni-code, el sistema de impresión HR es 
el sistema elegido para las tareas de serialización y los 
proyectos de seguimiento y localización. Hasta 50 
impresiones serializadas por segundo y 762 m/min hacen 
del sistema HR el sistema de impresión más rápido de su 
clase.

Áreas de aplicación:
n	Protección contra falsificaciones y trazabilidad

n	Perfectamente adaptado para la serialización, así como 
para las tareas de seguimiento  y trazabilidad

n	Para superficies absorbentes y no absorbentes

n	Textos alfanuméricos, códigos de barras, códigos 2D 
(por ejemplo, códigos Data Matrix) y logotipos
n Datos variables como fecha, hora, contador, código de 
turno, contenido de la base de datos 
n Máxima resolución de impresión de hasta 600 dpi, 
configurable en 16 niveles 

Cartuchos de tinta REA JET

Cabezales de impresión HR

Compatibilidad con NiceLabel: transferencia de los diseños de impresión de 
NiceLabel utilizando los propios controladores de impresora de REA JET.



Resumen de los 
datos técnicos

Codificación y marcado de tejido

Marcaje de madera Marcaje de bolsas de harina

Codificación de placas de perfil de plástico

REA JET HR 2K REA JET HR 4K

Dimensiones (An/Pr/Al) / Peso 308 x 160 x 287 mm / 8.7 kg 356 x 163 x 286 mm / 9.1 kg

Clase de protección del controlador IP65 IP65

Máx. cabezales de impresión conectables 2 4

Altura máx. de la fuente 25.4 mm / 2 cabezales 12.7 mm 50.8 mm / 4 cabezales12.7 mm

Resolución vertical 300 and 600 dpi 300 and 600 dpi

Resolución horizontal de 60 bis a 600 dpi en 16 niveles de 60 bis a 600 dpi en 16 niveles

Velocidad de impresión de 38 bis a 762 m/min de 38 bis a 762 m/min

Longitud máx. de impresión 1330 m longitud del diseño 1330 m longitud del diseño

Entradas digitales (24 V DC) 6 / alta conmutación 12 / alta conmutación

Salidas digitales (24 V DC) 4 / alta conmutación 8 / alta conmutación

Interfaz Ethernet, USB Ethernet, USB

Fuente de alimentación 95 V to 240 V AC 95 V bis 240 V AC

Pantalla del dispositivo Pantalla gráfica a todo color - diagonal de aproximadamente 14,4 cm

Servidor web Sí Sí

VNC Sí Sí

Platafroma TITAN Sí Sí



REA JET HR – 
Controller 
n	 Amplia gama de fuentes de alimentación sólo una  
versión del dispositivo para todos los países
n	 Soporte completo de Unicode: se pueden imprimir 
todos los idiomas del mundo para empresas con 
clientes internacionales 
 n	 Estructura de datos y protocolo de comunicación 
basados en XML: estándar utilizado globalmente para 
la compatibilidad de datos
n	 Servidor VNC integrado: herramienta de 
mantenimiento remoto para diagnóstico y ayuda en 
caso necesario
n	 El protocolo de comunicación estándar entre 
dispositivos para la supervisión del estado permite el 
procesamiento de señales específicas del cliente

n	 El servidor web integrado permite el manejo del 
sistema de impresión de impresión a través de un PC, 
una tableta o un smartphone
n	 Preparada para Industria 4.0

 Platforma REA JET TITAN: 
El concepto de funcionamiento más moderno y único para todas las tecnologías REA JET
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Controlador HR 
para hasta cuatro 
cabezales de 
impresión

Controlador HR 
para hasta dos
cabezales de impresión

Despliegue inmediato en todo el mundo
n	 Amplia gama de fuentes de alimentación sólo una 
versión del dispositivo para todos los países
n	 Soporte completo de Unicode: se pueden imprimir todos 
los idiomas del mundo imprimir para empresas con clientes 
internacionales
n	 Estructura de datos y comunicación basada en protocolo 
XML: estándar para la compatibilidad de datos
n	 Servidor VNC integrado: herramienta de mantenimiento 
remoto para el diagnóstico y la ayuda en caso necesario
n	 Protocolo de comunicación estándar para la supervisión del 
estado que es adecuado para todos los dispositivos y permite el 
procesamiento de señales específicas del cliente 

n	 El servidor web integrado permite manejar el sistema de 
impresión a través de un PC, una tableta o un smartphone
n	 Preparada para Industria 4.0

Manejo con guantes
Botón central de empuje y giro para 
operar con guantes directamente en 
la línea de producción

Manejo táctil
Pantalla táctil para operar directamente 
en la línea de producción 

Funcionamiento del navegador WLAN
Funcionamiento del navegador mediante 
dispositivos móviles (PC, tableta o smartphone) 
a través de WLAN / WebGUI 

Funcionamiento del PC
Control remoto mediante una estación de 
trabajo PC o una estación de control de 
producción a través de la red

Mantenimiento a distancia
Opción de mantenimiento y operación 
remota a través del servidor VNC

Entrada del teclado
Para las entradas de texto grandes y 
recurrentes en la línea de producción, se 
pueden utilizar teclados USB internacionales



Identificación unitaria

Codificación y marcaje de laminados

Marcado multilineal en máscaras FFP2

Marcado directo con el pasaporte fitosanitario de la UE

Marcaje bicolor sobre film de plástico

Fechas de caducidad en etiquetas

Marcaje de cajas de cartón con códigos de barras

Uso de dos colores, fondo blanco y código en negro



C/ Erregeoiana, 2A-2B 
20305 IRUN (Spain)

+34 943 631 577

info@smarktec.com 
www.smarktec.com


